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60810504001 (8109) Oldenburg

rot-bunt Kohlebrand glatt NF

10410304001 (4134) Sonnenrot glatt DF

60750513001 (7503) Sylt Magma-Kohlebrand NF

So individuell wie Sie.

ABC bietet Thnen Backstein in Vollendung. Aus gutem Grund.
Denn ein Haus ist weitaus mehr als vier Wande plus Dach. Ein
Haus ist Lebensraum, ist Zuhause. Wer ein Haus baut, sollte
deshalb friihzeitig iiber das Auere nachdenken. Denn zum
Zuhause wird ein Haus erst dann, wenn es zu seinen Bewoh-
nern passt und ihrer Individualitat Ausdruck verleiht. Sicht-
barster Ausdruck und gleichsam Visitenkarte aber ist und
bleibt die AuBenwand.

Wenn Sie sich bereits fiir die zweischalige Bauweise mit einer
AuBenwand aus Backstein entschieden haben, konnen Sie fiir
Ihr Hausprojekt schon jetzt eine ganze Menge Pluspunkte ver-
buchen: eine Fassade von extrem langer Lebensdauer und
gleichzeitig geringem Wartungsaufwand, niedrigste Energie-
verbrauchswerte, ein angenehmes Wohnklima, einen optima-
len Brand- und Schallschutz und einiges mehr. Den vielleicht
schonsten Vorteil des Bauens mit Backstein von ABC entde-
cken Sie auf den nachsten Seiten: die ungeheure Vielfalt an
Farben und Oberfldachen.

Wer meint, dass Backsteine immer rot und glatt sind, wird
iberrascht sein — die Farbpalette umfasst eine ganze Band-
breite attraktiver und zeitgeméaBer Téne und Nuancen. Die
einzelnen Farbcharaktere kommen iibrigens auf natiirliche
Weise durch die mineralische Zusammensetzung der Tone
sowie der Brenntechniken und Temperatur zustande.
Apropos Brenntemperatur: ABC bietet lhnen Backstein aus-
schliefilich in hochgebrannter, gesinterter Form. Dieser ,,Back-
stein in Bestform® wird Verblendklinker genannt. Er erzeugt
beim Aneinanderschlagen den charakteristischen harten Klin-
kerklang. Daran und am Namen ABC erkennen Sie Verblend-
klinker in ihrer besten, hochwertigsten Form.

Wir wiinschen lhnen eine spannende Entdeckungsreise!

Abb. Titelseite
10561301001 (1030) Atlantis grau anthrazit, glatt LF 490x52 und
10660504007 (665417) Discovery grau ohne Kohle, glatt NF

Abb. linke Seite
10560304001 (5634) Atlantis grau anthrazit, glatt, DF



Zeitlose Architektur
mit dunkler Ziegelfassade.

Black ist bekanntlich beautiful — nicht zuletzt gilt das auch fiir eine
Fassade. Aber dass schwarz nicht immer gleich schwarz ist, diirfte
fiir so manchen Bauherrn in spe neu sein.

Das Farbspiel der Schwarzkompositionen auf diesen Seiten vari-
iert zwischen blau, schwarz und einem leicht reflektierenden Sil-
berton.

10890504001 (8954) Hamburg schwarz-blau-bunt Kohlebrand glatt NF 10890604001 (8964) Hamburg schwarz-blau-bunt Kohlebrand glatt 2DF
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ABC-Klinker — Hamburg Kohlebrand
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10890504001 (8954) Hamburg schwarz-blau-bunt Kohlebrand glatt NF

Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.
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Zeitlose Architektur mit dunkler Ziegelfassade

10090504001 (954) Hamburg schwarz-blau-bunt glatt NF
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ABC-Klinker — Hamburg

4N 13e]8 Jung-ne|q-ziemyds sinquieH (756) 10070506001

4N 118]8 JUng-ne|q-ziemyds SinqueH (756) 10070506001

Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.
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Zeitlose Architektur mit dunkler Ziegelfassade

Der Verblendziegel des zweischaligen Mauerwerkes ergadnzt sich
optimal mit den Materialien Holz und Glas. Der Kohlebrand-Ziegel
betont als vorrangiges Baumaterial die Struktur der Gebdaude und
die dunkle Farbe verleiht ihnen Eleganz und Modernitat.

Die Gebdudehiille wird den hohen 6kologischen und dsthetischen
Anspriichen der Bauherren gerecht.

Die wertige Anmutung dieser Architektur wurde durch geschickte
Korrespondenz der Baustoffe Ziegel und Glas in Verbindung mit
einer absolut konventionellen Bauweise erreicht.

20590504001 (5954) Dresden schwarz-blau-bunt glatt NF
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10090504001 (954) Hamburg schwarz-blau-bunt glatt NF




ABC-Klinker — Dresden, Berlin und Luna

Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.
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Zeitlose Architektur mit dunkler Ziegelfassade

10560304001 (5634) Atlantis anthrazit-grau Hamburger FuSsortierung DF 10660504001 (6654) Discovery grau-anthrazit Hamburger FuBsortierung NF




ABC-Klinker — Atlantis und Discovery

Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.
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Moderne Architektur.

Die Lebendigkeit der Klinker ldsst sich auf Bildern nur unzurei-
chend wiedergeben. Mit dem Stand der Sonne verdndert sich
Farbspiel und Reflexion der Ziegelfassaden —man muss sie sehen
und erleben.

Ausdrucksstdrke und Architektur bilden hier eine dauerhafte
Komposition. Fassaden und Architektur verschmelzen zu einem
Ganzen wie bei guten Kunstobjekten.

60040504001 (104) Brandenburg rot-bunt glatt NF




ABC-Klinker — Brandenburg, Weimar und Husum

Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.

4N 3.8 )98 3w jung-joi Sinquapuelg (7016) 10070507609 4N 1e|S Jung-ne|g-jo1 wnsnH (dT7018) 10052507809
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Moderne Architektur

10760504001 (7654) Leipzig aubergine Kohlebrand glatt NF
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Moderne Architektur

10180575001 (1875) Wittenburg Kohlebrand mit Sinterschmolz glatt NF 11181075001 (1870) Wittenburg Kohlebrand mit Sinterschmolz Wasserstrich OF




ABC-Klinker — Wittenburg
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Moderne Architektur

10750504001 (7554) Norderney blau-bunt Schmolz glatt NF 60940504001 (9104) Brandenburg rot-bunt mit gelb glatt NF
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ABC-Klinker — Schleswig und Norderney
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10750504001 (7554) Norderney blau-bunt Schmolz glatt NF

Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.




Handformziegel in Klinker-Qualitat

Jeder Manufacta-Klinker (Vollsteinziegel) ist ein Unikat mit einem-
Wasserstrich-Charakter. Die Vollsteine bestechen durch ihre Klin-
kerqualitat und ihr natiirlichesausdrucksstarkes Wesen.

45880548001 Manufacta Westfalen (Manufacta rot Kohle) NF
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15010548001 (4853) Manufacta Wilsum ziegelrot (Manufacta ziegelrot) NF




15900548001 (4895) Manufacta Belfast braun Kohle (Manufacta braun Kohle) NF

15010548001 (4853) Manufacta Wilsum ziegelrot (Manufacta ziegelrot)

15080548001 (4854) Manufacta Wilsum rot Kohle (Manufacta rot Kohle) NF

5280548001 Manufacta Stockholm NF
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ABC-Klinker — Manufacta
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Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.
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Ziegelsteine aus unserer Manufaktur

Die hier abgebildeten Wasserstrich-Klinker zeigen in ihrem ur-
wiichsigen Charme ihre urspriingliche Herkunft recht deutlich.
»Wasserstrich“ nennt sich das Verfahren, in dem die besonderen
Marken und Narben der Oberflache entstehen.

Ein Haus aus diesem Klinker bietet seinen Bewohnern Geborgen-
heit und Warme. Ein Klinker fiir alle, die ausdrucksstarke Nattir-
lichkeit und bauphysikalische Vorteile optimal miteinander
verbinden méchten.

10080508001 (858) Grafschafter rot Kohlebrand Wasserstrich NF 10080508001 (858) Grafschafter rot Kohlebrand Wasserstrich NF
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ABC-Klinker — Grafschafter und Gravenhorster

Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.
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Einzigartiges Wohnen.

ABC-Verblendklinker werden bei Temperaturen von bis zu 1200°
Celsius in Tunneldfen gebrannt. Auf diese Weise entstehen die na-
turlichen Farben und auch ihre uniibertrefflichen bauphysikali-
schen Eigenschaften.

Die sichtbaren Brandmale der Klinker prdgen das Bild der Fassa-
den und formen den Charakter lhres Hauses.

60850305001 (8115) Emden rot-bunt Kohlebrand genarbt-besandet DF




Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.

ABC-Klinker — Biisum, Baltrum, Flensburg und Emden
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Einzigartiges Wohnen

Die rot-bunten Varianten beweisen es: Rot ist nicht nur eine Farbe,
rot ist eine ganze Farbpalette. In Verbindung mit ihrer schlichten,
glatten Oberflache sind die hier gezeigten Klinker zum einen klas-
sische Vertreter ihrer Gattung und zum anderen Botschafter einer
modernen Auffassung von Architektur.

Ein Fassadenstein lebt nicht nur aus sich heraus — die Farbigkeit
der Fuge unterstreicht die Persénlichkeit des Steines ebenso wie
der gewdhlte Mauerwerksverband. Sie werden erleben, dass auch
ein schlichter Verblendklinker je nach Fugenfarbe, Baustil und
Mauerwerksverband eine Palette vielfdltiger Ausdrucksméglich-
keiten bietet.

60810504001 (8109) Oldenburg rot-bunt Kohlebrand glatt NF




ABC-Klinker — Emsland, Schwerin und Oldenburg

Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.
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Einzigartiges Wohnen

60810504001 (8109) Oldenburg rot-bunt Kohlebrand glatt NF




Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.

4N 112Y2598 Juiweyas-)ung-101 329quasaly (£505) 1002050050 100%7050550C

ABC-Klinker — Artland, Riesenbeck, Bremen und Bevergern
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Einzigartiges Wohnen

20050504001 (552) Ammerland rot-bunt glatt NF 60910505001 (9105) Norddeich rot-blau-sandfarben-bunt genarbt-besandet NF
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ABC-Klinker — Norddeich, Tecklenburg, Ammerland und Minsterland

orm besandet NF

20050509001 (559) Tecklenburg bunt-geflammt h
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20050504001 (552) Ammerland rot-bunt glatt NF

20010504001 (154) Miinsterland rot-nuanciert glatt NF

Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.




Hademarscher Kohle.

Unverkennbar — ein leicht auskragender Ziegelrand pragt die Ha-
demarscher Klinker. Die besondere Schattenwirkung und die
Lichtreflexionen des Kantenspiels geben den Hademarscher Fas-
saden eine lebendige Textur. Die ausgepragten Verschmelzungen
und Anbackungen der Kohlebrande verstarken und ergénzen den
authentischen Ausdruck dieser Klinker.

60730513001 (7303) Amrum braun-bunt NF
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ABC-Klinker — F6hr und Amrum

60740513001 (7403) Fohr Lava-Kohlebrand NF
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60740513001 Fohr Lava-Kohlebrand NF
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Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.




Die Farben unserer Hademarscher-Serie sind
iberraschend neu. lhr Farbspektrum und ihre
Ausdrucksmoglichkeiten wollen entdeckt wer-
den. Der natiirliche Wechsel des Tageslichtes
lasst diese Ziegelfassaden leben. Mal zuriick-
haltend und homogen — mit fast monolithischer
Wirkung — und dann wieder mit einer tiberra-
schenden Farbvielfalt und Lebendigkeit. Immer
alles andere als eintonig.

Eine anspruchsvolle Ziegelreihe, die den Kon-
takt zur ausdrucksstarken Architektur sucht und
findet.

60750513001 (7503) Sylt Magma Kohlebrand NF
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ABC-Klinker — Sylt und Westerland

60750513001 (7503) Sylt Magma Kohlebrand NF

Sylt Magma Kohlebrand NF
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Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.




ABC-aquaterra.

Aqua é terra — Wasser und Erde/Ton

Geben wir der Tonmasse Wasser hinzu, so wird diese weich und
formbar. Daraus entsteht ein geschmeidiges Wasser-Lehm-Ge-
menge, aus dem sorgféltig unsere Ziegel gestrichen werden. Das
Wechselspiel zwischen fliissig und fest erzeugt die charakteristi-
sche, weiche Oberflache der aquaterra-Klinker.

Die geformten Rohlinge werden bei einer unvorstellbaren Hitze
von 1000 - 1100 Grad bis zum Gliihen erhitzt. Im Klinkerofen
herrscht wirkliche Vulkanhitze. Die Brenntemperatur der Klinker
und die brodelnde Glut im Vulkan sind dhnlich hoch.

Die aquaterra-Klinker tragen diese Vulkanhitze sichtbar in ihren
Namen: Feuerberg, Rauchschwarz und Aschegrau.

Langformat aquaterra Rauchschwarz LF 45010500001 (24301) aquaterra Rauchschwarz NF
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ABC-aquaterra — Rauchschwarz und Feuerberg

45160300001 Feuerberg aquaterra DF
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Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.
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ABC-aquaterra

Fassaden, die mit aquaterra erstellt werden, bilden ein perfektes
Pendant zur Kiihle und Strenge der groen Glaselemente zeitge-
maBer Architektur.

Die matten, warmen Klinker-Oberflachen und die Weichheit ihrer
Farben geben den Geb&duden eine natiirliche Pragung.

Ein Klinker aus Ton, vom Wasser geprdgt — aquaterra

Langformat aquaterra Salinagrau LF 45085800001 (36108) Langformat aquaterra Salinagrau LF




ABC-aquaterra — Aschegrau und Salinagrau

45045800001 (36104) Langformat aquaterra Aschegrau LF

45085800001 (36108) Langformat aquaterra Salinagrau LF

Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.
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ABC-aquaterra

45035800001 (36103) Langformat aquaterra Lichtocker LF
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terra — Colima und Lichtocker

45115800001 (36107) Langformat aquaterra Colima beigegrau LF

45035800001 (36103) Langformat aquaterra Lichtocker LF

Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.




ABC-Langformat®

Die Moglichkeiten, aufiergewdhnliche Ziegelwdnde mit dem ABC-
Langformat® zu gestalten, sind sicher noch nicht erschopft und
bieten ein grofes Potenzial fiir kreative Architektur.

Das ABC-Langformat® betont die vertikalen Linien des Gebdudes
und wirkt optisch verldngernd. Gleichzeitig erscheinen die Fassa-
den etwas ruhiger, der Fugenanteil des Mauerwerks ist reduzier-
ter.

Das Langformat gibt es als Voll- und Gittersteine. Mit einer Lange
von 49 cm sind diese mit einer DF- und NF-H6he erhdltlich. Es eig-
net sich flir Mauerwerke jeder Art.

10091304001 (1002) Langformat Hamburg schwarz-blau-bunt glatt DF
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10661304001 (1010) Langformat Discovery grau glatt DF
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ABC-Langformat — Discovery und Hamburg

10661304001 (1010) Langformat Discovery grau glatt DF

10091304001 (1002) Langformat Hamburg schwarz-blau-bunt glatt DF

10891304001 (81002) Langformat Hamburg schwarz-blau-bunt Kohlebrand glatt DF

Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.
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ABC-Langformat

Die kubistischen Baukorper der Gebdude mit ihren markanten
Fenstereinteilungen erfahren tiber die Materialitat und Farbigkeit
der Ziegelwdnde besondere Kraft und Ausdrucksstarke.

10561301001 (1030) Langformat Atlantis anthrazit-grau glatt DF
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ABC-Langformat — Atlantis

10561301001 (1030) Langformat Atlantis anthrazit-grau glatt DF

Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.
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ABC-Langformat

Vermauert wird der Langformatziegel genauso wie ein Ziegel im

Normalformat. Aufgrund seiner Lange werden natiirlich deutlich A LCE M | A
weniger Ziegel bendtigt. Das spart Arbeitszeit — und reduziert so
die Lohnkosten.

10081304001 (1004) Langformat rot Kohlebrand glatt DF
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ABC-Langformat - rot Kohlebrand

10081304001 (1004) Langformat rot Kohlebrand glatt DF

Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.
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ABC-Langformat

10411377001 (1009) Langformat sonnenrot Bremer Fuisortierung DF 10411377001 (1009) Langformat sonnenrot Bremer Fuisortierung DF
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ABC-Langformat — Schleswig und Sonnenrot

10851377001 (FU101) Langformat Schleswig bldulich-bunt-Kohle FuBsortierung DF

10411377001 (1009) Langformat sonnenrot Bremer FuBsortierung DF

Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.
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ABC-Langformat

10771304001 (1008) Langformat Skagen muschelweis Hamburger FuRsortierung glatt DF
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ABC-Langformat — Skagen

10771304001 (1008) Langformat Skagen muschelweifl Hamburger Fusortierung glatt DF

Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.
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Schattenspiel.
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Ecken und Kanten.

ABC-SONDERFORMSTEINE

ANGEFERTIGT FUR JEDES BAUDETAIL

Neben den gebrduchlichen Formaten wie Normalformat, Diinnformat
oder zweifachem Diinnformat gibt es auch Sonderformsteine. Diese
Sonderformsteine mit ihren konvexen oder konkaven Rundungen, mit
ihren Schragungen und zusatzlichen Ecken oder Winkeln ermdglichen
nicht nur die problemlose Meisterung schwieriger baulicher Details
wie Fensterbriistungen oder Sockel, sie eréffnen auch zusatzliche Di-
mensionen der Fassadengestaltung.
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Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.
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Abweisende Schone.

KUNST ODER NICHT KUNST?

Graffitis geh6ren zwar zum Erscheinungsbild moderner Stadte, ABC-Verblendklinker verfiigen dank der extrem hohen Brenntempera-
doch willkommen sind sie nur in den seltensten Fallen. Zum einen  turen im Herstellungsprozess {iber eine Oberfldche, die das Eindringen
treffen sie nur selten den dsthetischen Geschmack der Hauswand-  von Feuchtigkeit aller Art zuverldssig verhindert — das betrifft Regen-
eigentlimer, zum anderen ist ihre Entfernung in der Regel sehr nédsse ebenso wie Farbe. Das bedeutet: Graffitis bleiben an der Ober-
kostenintensiv. Verhindern lassen sich die zumeist nachtlichen  flache und kénnen mit dem ABC-Graffiti-Entferner schnell und mihe-
Spriithaktivitaten zwar kaum, doch kann man durch die Auswahl los und vor allem ohne Riickstdande entfernt werden. Eine Fassade mit
des Baumaterials fiir die AuBenwand immerhin dafiir sorgen, dass  Verblendklinkern ist eben nicht nur schén und zweckmafig, sondern

sie ebenso schnell wieder verschwinden, wie sie gekommen sind.  auch robust und unempfindlich.
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MIT ABC-GRAFFITI-ENTFERNER
SIND GRAFFITIS LEICHT UND PROBLEMLOS
ZU ENTFERNEN.
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Schallschluckziegel.

EINFACH LEISE

Larm ist nicht nur stérend, Larm macht auch krank. Ein funktio-
nierender Larmschutz darf daher weder bei der Planung von kom-
pletten Neubaugebieten noch bei der Planung und beim Bau des
einzelnen Eigenheims fehlen. Die Schallschluckziegel von ABC ab-
sorbieren den Larm nach DIN 52212 und eignen sich ausgezeich-
net fiir den Aufbau einer Larmschutzwand nach DIN 4109.

Eine Larmschutzwand nach DIN 4109 besteht aus vier Schichten:
Der ersten, der Strafie zugewandten Schicht aus schallabsorbie-
renden Ziegeln mit einem Lochanteil von 40% folgen an zweiter
und dritter Stelle eine Mineralfaserplatte von 40-60 mm Stéarke
sowie eine Luftschicht. Die abschlieBende, dem Haus zugewandte
Verblendklinkerschicht mit Vollziegeln verleiht der Larmschutz-
wand nicht nur zusatzliche Wirkung und Stabilitat, sie sorgt auch
fiir einen zum Haus passenden Look.

Apropos Look: Einen weiteren Vorteil der Larmschutzwand sollte
man keinesfalls unbeachtet lassen — sie schiitzt nicht nur das Ohr
wirkungsvoll vor Larm, sondern auch das Auge vor manchen héss-
lichen Aussichten.

Der Schallschluckziegel 0430 im Format 2DF kann mit einer riick-
seitigen Verblendung in den Formaten 2DF, NF und DF kombiniert
werden.

Schallabsorptionsgrad nach DIN 52212, Steinwurfresistenz von
Ziegeln fiir Larmschutzwénde nach ZTV-Lsw 8.

0430 Schallschluckziegel rot-nuanciert 2DF

Q@ ®@ 0O ©® O

Schallschluckziegel
nach DIN EN 771-1,
Format 2DF/NF/DF, Rot

Mineralfaserplatte
ISOVER Spahn 100 Si

30 mm Luftschicht
Abstandhalter

Riickseitige Verblendung als
Vollziegel nach DIN EN 771-1,

Format 2DF/NF/DF

Ziegelabdeckung
nach DIN EN 771-1

Mortel

Quadratlochung
Lochanteil 40%

Rechtecklochung
Lochanteil 40%
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Fertigteile.

PATENTE HELFER

Vorproduzierte Fertigteile haben vor allem den Vorzug, dass sie den
Preis reduzieren — dann namlich, wenn sie in héherer Stiickzahl be-
notigt werden. Damit Liebhaber des Kreises oder anderer perfekter
geometrischer Schonheiten auf ihre Kosten kommen, hélt ABC eine
Auswahl von Fertigteilen fiir Sie bereit.

Diese Fertigteile werden fix und fertig auf der Baustelle angeliefert
und in die Fassade eingemauert — der Aufwand hélt sich in Grenzen
und die Kosten ebenso. Was —nebenbei gesagt —auch fiir die Freunde
schlichter, rechtwinkliger Bauweise durchaus ein guter Grund wére,
noch einmal iber ihre personliche Vorstellung der Fassadengestal-
tung nachzudenken.
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Formate und Fugen.

Der Charakter des einzelnen Verblendklinkers lebt von Farbe und
Oberflache. Auch die Umgebung ist wichtig: die Fugenfarbe und der
Verband, in dem der Stein gemauert wird. Last but not least kommt
das Format des Klinkers hinzu. Und da gibt es Unterschiede, die das
Aussehen einer Fassade stark beeinflussen.

DIE FUGENFARBE

mit dunkler Fuge

Fohr Lava Kohlebrand NF

mit heller Fuge

Fohr Lava Kohlebrand NF

DIE STANDARDFORMATE

Der erste Eindruck ist immer der wichtigste. ABC-Verblendklin-
ker machen (iberall eine gute Figur, nicht zuletzt dank der brei-
ten Angebotspalette von Norm- bis zu Sonderformaten. Die
heute gebrduchlichsten Formate heilen NF, DF und 2DF.

Das Kiirzel NF steht fiir Normalformat und die Mae 240 x 115
X 71 mm (Ldnge x Breite x Hohe). Das Normalformat bringt eine
klare Fassadenaussage.

DF bedeutet Diinnformat. Dieser flache Klinker, der fiir eine fein-
gliedrige Fassadenwirkung sorgt, hat die Maf3e 240 x 115 x 52 mm.
2DF bedeutet zweifaches Diinnformat. Es eignet sich tiberall
dort, wo grof3e Flachen nur sparsam gegliedert werden sollen.
Weitere bei ABC erhaltliche Formate sind RF (240 x 115 x 61
bzw. 65 mm), 3DF (240 x175 x 113 mm) und das Modulformat
(290 x90 x 52 mm) sowie das Oldenburger Format (220x110x
52 mm) und das Modulformat (290 x 90 x 52) mm.

Fiir besondere Projekte bieten sich unsere beiden Langformate
an. Es gibt sie in einer NF-Hohe und den MaRen 490 x 115 x 71 mm
und in einer DF-Hohe 490 x 115 x 52 mm.

DF = Diinnformat
Mafie: 240 x 115 x 52 mm
64 Stiick

NF = Normalformat
Mafle: 240 x 115 x 71 mm
48 Stiick

2DF = 2-faches Diinnformat
Mafle: 240 x 115 x 113 mm
32 Stiick

RF = Reichsformat
Mafe: 240 x 115 x 61, 55 Stiick
bzw. 65 mm, 52 Stiick

3DF = 3-faches Diinnformat
Mafle: 240 x 175 x 113 mm
32 Stiick

OF = Oldenburger Format
Maf3e: 220 x 110 x 52 mm
70 Stiick

Modulformat
Maf3e: 290 x 90 x 52 mm
53 Stiick

Langformat 40
Mafe: 365 x 115 X 40 mm
53 Stiick

Langformat DF
MafBe: 365 x 115 x 52 mm
43 Stiick

Langformat DF
MafBe: 490 x 115 x 52 mm

32 Stiick

Langformat NF
MafBe: 490 x 115 x 71 mm

24 Stiick
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Formate, Fugenfarbe und Fugenbild

DAS FUGENBILD

dunkle Lagerfuge im Kontrast, ohne Stof3fuge

Klinker und Fuge im Farbbild angeglichen

graue Fuge zuriickliegend

rote Lagerfuge, ohne StoRfuge, Langformat

Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.
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Zeitlose Architektur mit dunkler Ziegelfassade

Produktiibersicht.

10090504001 (954) Hamburg
schwarz-blau-bunt glatt NF

10890504001 (8954) Hamburg

schwarz-blau-bunt Kohlebrand glatt NF

schwarz-blau-bunt glatt NF

20590504001 (5954) Dresden

H6 = Werk Horstel

Sch = Werk Schiittorf

Hol = Werk Hollage

Ubersicht Formate

DF = Diinnformat
Mafie: 240 x 115 X 52 mm

NF = Normalformat
Mafe: 240 x 115X 71 mm

2DF = 2-faches Diinnformat
Mafe: 240 x 115 x 113 mm

RF = Reichsformat
Mafe: 240 x 115 x 61 bzw. 65 mm

3DF = 3-faches Diinnformat
Mafe: 240 x 175 x 113 mm

OF = Oldenburger Format
Mafe: 220 x 110 X 52 mm

Modulformat
Mafie: 290 x 90 x 52 mm

w

ch

Sch

Re = Recker Ziegelwerk

NF

2DF

Modulformat



Modulformat

Zeitlose Architektur mit dunkler Ziegelfassade
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Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.




Re = Recker Ziegelwerk

Werk Schiittorf Hol = Werk Hollage

Sch
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Moderne Architektur
H6 = Werk Horstel
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NEUE MANUFACTA -

WASSERSTRICHZIEGEL IN KLINKER-QUALITAT

Jeder Manufacta-Klinker ist ein Unikat mit einem Wasserstrich

Charakter. Die Vollsteine bestechen durch ihre Klinkerqualitat und

ihr naturliches ausdrucksstarkes Wesen.
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Re = Recker Ziegelwerk

= Werk Schiittorf Hol = Werk Hollage

Sch

HO = Werk Horstel
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derungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.
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Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.
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derungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.




240x115x 61
240x115x 61
240x 115 x 65

RF 61

~
=
o
=
[
o0
2
N
r
Q
~
O
Q
x
I
[
x

Werk Hollage

Hol

Werk Schiittorf

Sch

gartiges Wohnen

4N 13€)3 pueigajyoy joi 4N 1e|3 1a1duenu-jou 4N 11€)3 10.1-13q)1S 4N 13€)3 Jung-jo. 4N 1€|3 Nwwe)as-jung-1ol
puelY (€0T) T00%7050£009 puejly (T0T) T0070S0T009 19seg (7592) 100%7050920¢ uLdMYIS (Z0T) 10070502009 329quasaty (7$09) 1007050050

Inzi

HO = Werk Horstel

E




75

gartiges Wohnen

inzi

E

NF

4N 11BY2S9S8 Bwweas-jung-1ol
323quasaly (£505) 10020500502

NF

4N 118 pueiqa)yoy| q)a8
81ngsIa3ad 1S (79€8) T00¥0S0£80T

NF

4N 11€)3 q]93-awaid
pueuRYY (7S€) 100%7050£00C

[V
=

Ho

4N 118Y2S9S 1191qoSua-glom
0]S0 (£5€4) 100£050€20T

Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.
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Werk Schiittorf Hol = Werk Hollage
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HO = Werk Horstel
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60740513001 (7403) Fohr Lava-Kohlebrand NF

Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.
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ABC-aquaterra

DF = Diinnformat

Lieferbare Formate MaRe: 240 x 115 X 52 mm

fiir alle ABC-aquaterra NF = Normalformat
Mafie: 240 x 115 x 71 mm

Modulformat
Maf3e: 290 x 90 x 52 mm

Langformat 40
Mafe: 365 x 115 x 40 mm

Langformat DF
Mafie: 365 x 115 x 52 mm

45015800001 (36101) Langformat aquaterra Rauchschwarz LF

45045800001 (36104) Langformat aquaterra Aschegrau LF

(A (L=t e 1) E P8 e
P R T N
- - b i, 7

45115800001 (36107) Langformat aquaterra Colima beigegrau LF

HO = Werk Horstel Sch = Werk Schiittorf Hol = Werk Hollage Re = Recker Ziegelwerk




45065800001 (36106) Langformat aquaterra Lipariweif LF

45160300001 Feuerberg aquaterra DF

B ] Giite-Uberwachung

DINV 105100 1. Eigeniiberwachung

2. Fremdiiberwachung

Guteschutz Ziegel e.V.

Recommended quality
for cavity wall con-
struction with brick

DIN EN 771-1

Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.

Re
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ABC-Langformat®

i Langformat DF
Lieferbare Formate I 750 x 115 x 52 mm
Langformat NF
MafBe: 490 x 115 x 71 mm

alle ABC-Langformate

10091304001 (1002) Langformat Hamburg schwarz-blau-bunt glatt DF

10891304001 (81002) Langformat Hamburg Kohle-schwarz-blau-bunt glatt DF

10561301001 (1030) Langformat Atlantis anthrazit-grau glatt DF

10661304001 (1010) Langformat Discovery grau glatt DF

H6 = Werk Horstel Sch = Werk Schiittorf Hol = Werk Hollage Re = Recker Ziegelwerk




10851377001 (FU1012) Langformat Schleswig bldulich-bunt-Kohle FuBsortierung DF

10081304001 (1004) Langformat rot Kohlebrand glatt DF

10411304001 (1009) Langformat sonnenrot glatt DF

10411377001 (FU1009) Langformat sonnenrot Bremer FuBsortierung DF

10011304001 (2001) Langformat rot-nuanciert Hamburger Fuf3sortierung DF

Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.
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ABC-Langformat®
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ABC-Langformat®

'

10771304001 (1008) Langformat Skagen muschelweifs Hamburger glatt DF

10561301001 (FU 1030) Langformat Atlantis anthrazit-grau FuBsortierung DF

Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.




Natirlich ist die Qualitdat unserer Tonerden von groBter Wichtig-
keit. Doch fast noch wichtiger sind das Wissen und die Kénner-
schaft unserer erfahrenen Experten in allen Produktionsbereichen.
Dieses Wissen und Konnen erlauben es uns seit bereits tiber 110
Jahren, Klinker von stets bester Qualitat zu produzieren. Gefertigt
wird ABC-Klinkerqualitdt ausschlieflich an modernsten Produkti-
onsstdtten: Schnelligkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit runden
das Qualitatsprofil ab und setzen héchste Standards im Produk-
tionsablauf und in der Produktqualitat.

60750513001 (7503) Sylt Magma Kohlebrand NF

83

Die ABC-Klinkerqualitat
entscheidet.

Dariiber hinaus weisen ABC-Klinker eine extreme Bestandigkeit
und eine sehr niedrige Wasseraufnahmekapazitat auf (4%) — die
Klinker bleiben so langer bestdndig gegen Algenbefall. Die Ziegel-
rohdichte liegt im Mittelwert bei ca. 1,6 kg/dm?, die Scherben-
rohdichte betragt ca. 2,2 kg/dm3. Die Druckfestigkeit liegt bei
70-85 N/mm?2,

Und nicht zuletzt sind ABC-Klinker selbstverstandlich duBerst frost-
bestadndig.

Anderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen.
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